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本製品では、らくらく TV レコーダーの詳しい使いかたを案内しています。 

お読みになった後は、大切に保管してください。 

マニュアルは本書のほかに次のマニュアルが付属しています。 

r らくらく！セットアップシート J . 接続のしかた•はじめの準備を案内しています C 

r 基本操作ガイド J . 基本的なリモコン操作を案内しています。 
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本書の使いかた 

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 


表記上の約ま 


注意 マーク 

mm に続く説明文は、製品を取り扱う際に特にを意してすべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、 
身体や製品に損傷を与える恐れがあります。 

次の動作 マーク 

ご RCT に統〈ぺージは、次にどこのぺージへ進めば良いかを記しています。 


文中の用語表記 


文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を 
表しています。 


■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複襲、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO ™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に 
各社の商標または登録商操です。本書では、™、@、◎などのマークは記載してしなせん。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場 
合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本裝品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や 
機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は 
意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故 
障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかね 
ます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、 
を全設計に万全を期されるよラご注意願います。 

■本裳品は、日本国内でのみ使巧されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用し 
ないでください。また、当社は、本裝品に関して日本国外での保守または技術サポートを行ってお 
りません。 

■本裳品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出 
管 S 関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。 

■本契品の使巧に際しては、本書に記載した使用ち法におってご使用ください。特に、ミ主意事項とし 
て記載された取扱方法に違反する使巧はお止めください。 

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理をイ呆証します力 S '、 記憶されたデータが消失-破損し 
た場合については、保証しておりません。本裂品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置 
に接続して使用するものである場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。また、必要な 
データはバックアップを作成してください。お客様が、本書のを意事項に違反し、またはパックアップ 
の作成を怠ったために、データを消失-破棄に伴ラ損害が発生した場合であっても、当社はその責任を 
負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失 
力％った場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本裂品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該お疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または 
同等品に交換致します力、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 










ま全にお使いいただくために必ずお守りくだまい 


お客様や他の人々への危害や財産への損害をモ然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項 
を目己載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく I 里解された上で、お使いください。なお、本書には当社製品だけで 
なく、当社製品を取り付けたテレビ全般に関するを意事項も記載されています。 

テしビの故障/トラブルや、いかなるデータの;'肖失-破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラ 
ブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

使用している表示と絵記号の意味 


警告表示の意味 


/ K 危険 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のを意事項を守らないと、使用者が死 t 
または、重症を負ラ危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。 

A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のを意事項を守らないと、使用者が死 t 
または、重傷を負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示のを意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示し 
ています。 


絵記号の意は A ( S ) 参の中や近くに具体的な指示事項ぶ描力、れています。 


A 

警告-を意を促す内容を示します。（例： A 感電注意） 

S) 

してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：®分鮮禁止） 

• 

しなければならない行為を示します。（例：をプラグをコンセントから巧く） 


■么危険^ 


^電池を取り扱ラときは、次のことを巧って 
くだまい。 

-分解、改造しない。 

-電極の （+) と（一）を針金等の金属で接続しない。 
また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に 
持ち運んだり、保管したりしない。 

-火の中に入れたり、過熱したりしない。 

-釘を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みつけ 
たりしない。 

が上のことを守らないと、液漏れ•発熱、発火、 
破裂し、やけど•けがをする危険があります。 


Q 電おは乳幼児の手の届くところに置かな 
いでください。 

電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす 
危険があります。特にルさなお子様のいるご家 
庭では、手の届かないところで保管■使用する 
など、ご;'主意ください。万一、飲み込んだ場合 
は、直ちに医師の治療を受けてください。 


■么警告^ 


^電池を取り扱ラときは、次のことを巧って 
ください。 

-分解■改造■修理■巧電しない。 

-使用した電ミ也と未使用の電ミ也、種類の異なる電;'也、 
異なるメーカーの電;'也を混在して使用しない。 

-電極の （+) と （一) を間違えて挿入しない。 

-消耗しきった電池を入れたままにしない。 

が上のことを守らないと、液漏れ•発熱、発火、 
破裂し、やけど•けがをすることがあります。 


(< r \ 電池内部の液が漏れたときは、液に軸れ 
じソないでください。 

やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や巧 
服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流 
してください。液が目に入ったときは、すぐに 
きれいな水で洗い、医師の治療を受けてくださ 
い。 


〇 電池を使用•交換するときは、指定の電 
池を使用してください。 

指定が外の電池を使用すると、液漏れ-発熱- 
破裂し、やけど•けがをする恐れがあります。 





















■么警告^^ ■ 


〇 本磬品を取り付け、使用ずる除は、おずテ 
レビ乂一力一が提示する警告や注意指示に 
強制従ってください。 


本留品の分お-改造-修理を自分でしない 
でください。 

火災■感電-故障の恐れがあります。また本製 
み解禁止 品の シール や カバーを 取り外した場合、修理を 
お断りすることがあります。 



電原プラグ 
を巧く 


煙が出たり変な臭いや音がしたら、ずぐに 
コンセントから電源プラグを巧いてくだ 
まい。 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災に 
なったり、感電する恐れがあります。 

当社サポートセンターまたは、お買い求めの販 
売店にご相談ください。 


(§) 

水場での 
使用禁止 


風呂場など、水分や湿気がをい場所では、 
本磬品を使用しないでください。 

火災になったり、感電や故障する恐れがありま 
す。 


AC 100 V (50/60 Hz ) な外のコンセン 
/<r\ 卜には、絶対に電源プラグを差し込まない 
vy でください。 

…4 お外などで異なる電圧で使用すると、 シヨー ト 
したり、発煙、火災の恐れがあります。 


〇 


電源プラグは、コン七ントに完全に差し込 
んでくだまい。 

差し込みが不完全なまま使用ずると、ショート 
や発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあり 
ます。 


電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、 
/〇修復しないでくだまい。 

Sr ： 火災になったり、感電する恐れがあり、本製品 
の故障の原因ともなります。 

-設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）など 
の間にはさみ込んだりしないでください。 

-重いものをのせたり、引っ張ったりしないでくださ 
い。 

-熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 

-電源ケーブルを扳くときは、必ずプラグを持って 
おいてください。 

-極端に折り曲げないでください。 

-電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないで 
ください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、当社サポート 
センターまたは、お買い上げの販売店にごす目談 
ください。 


〇 


電気誤品の内部やケーブル、コネクター類 
にルさなお子様の手が届かないよラに機器 
を配置してください。 

さわってけがをする危険があります。 


〇 


ルさなお子様が電気誤品を使用ずる場合に 
は、本裝品の取り扱い方法を理解した大人 
の監巧、指導のもとで行ラよラにしてくだ 
まい。 


濡れた手で本誤品に触れないでください。 

〇 電源ケーブルがコンセントに接続されていると 
きは、感電の原因となります。また、コンセン 
強制卜に接続されていなくても、本製品の故障の原 
因となります。 


A 本磬品を落としたり、強い衝撃を与えたり 
^しないでください。与えてしまった場合は 
電源プラグ ずぐにコンセントから電源プラグを巧い 


そのまま使用を続けると、シヨートして火災に 
なったり、感電する恐れがあります。当社サポー 
トセンターまたは、お買いホめの販売店にご相 
談ください。 


み 本磬品に液体をかけたり、異物を内部に入 
^れたりしないでくださし、 0 あ体や異物が内 
電原プラグ 部に入ってしまったら、ずぐにコンセントか 
ら電源プラグを巧いてください。 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災に 
なったり、感電する恐れがあります。当社サポー 
トセンターまたは、お買いホめの販売店にご相 
談ください。 


〇 静電気による破損を防ぐため、本磬品に触 
れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミ 
@制サッシなど）に手を細れて、身体の静電気 
を取り除いてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、また 
はデータを消失、破損させるおそれがあります。 


〇 電源ケーブル（または AC アダプター)、信号 
ケーブルは必ず本製品付属のものをお使ぃくだ 

強制 さい。 

本製品付属 ii (外の電源ケーブル（内部接続用を 
含む)、 AC アダプター、信号ケーブルをご使用 
になると、電圧や端子の極性が異なることがあ 
るため、発煙、発义の恐れがあります。 


么を意 


本聲品を長時間使用しないときは、電池を 
V 取り出しておいてください。 

電池の発熱や液漏れにより、火災やけが、周囲 
が;'ちれるなどの原因になります。 


液漏れの発生した電池は使用しないでく 
じソださい。 

そのまま使巧を続けると、火災や感電の原因に 
なります。当社サポートセンターまたはお買い 
求めの販売店にご相談ください。 






















■么を意 


〇 テレビおよび周辺機器の取り扱いは、る機 
器のマニュアルをよく読んで、る乂一力一 
強制の定める手順に従つてくだまい。 


^次の場所には設置しないでくだまい。感 
じゾ電、火災の原因となったり、製品やテレビ 
に悪影響を及ぼずことがおりまず。 

-強い磁界、静電気が発生するところ 

-温度、湿度がテレビのマニュアルが定めた使用環境 
を超える、または結露するところ 

-ほこりの多いところ一故障の原因となります。 

-振動が発生するところ^けが、故障、破廈の原 
因となります。 

-平らでないところ一転倒したり、落下して、け 
がや故障の原因となります。 

-直射日光が当たるところ^故障や蜜形の原因とな 
ります。 

-火気の周辺、または熱気のこもるところ一故障 
や蜜おの原因となります。 

• 漏電、漏水の危険があるところ故障や感電の 
原因となりまず。 


〇 る接続コネクターのチリやほこり等は、取 
りのそいてください。また、る接続コネク 
i 至制夕一には手を細れないでください。 

故障の原因となります。 


本留品の上に物を置かないでください。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

強制 


/ <r\ シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本磬 
じソ品を巧かないでくだまい。 

…本製品のミちれは、乾いたきれいなホでおいてく 
ださい。ミちれがひどい場合は、きれいなホに中 
性洗剤を含ませ、力、たくしぼってから拭き取つ 
てください。 


Q 本聲品を廃妻するときは、地方自治体のま 
例に従ってください。 

禁止条例の内容については、各地方自治体にお問い 
合わせくたさい。 



【 mini B - CAS 力ードの取り扱い上のご注意】 

mini B-CAS 力ードは、株式会社ビーエス.コンデイシヨナルアクセスシステムズから供給されたも 
のを同捆していまず。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属の mini B-CAS 力ード 
も BUFFALO 修理センターへお送りください。 mini B-CAS 力ードは、デジタル放送を視聴してい 
ただくための力ードです。万が一、破損や紛失などした場合は、下記の B-CAS カスタマーセンター 
へご連絡く ださい。 破厦や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されまず。あら 
かじめご了承ください。 

第立者がお客様の力ードを使用して有料香組を視聴した場合でも、視聴料はお客様に請求されまずの 
で保管をする際にはごを意ください。 

既に通常サイズの B-CAS 力ードで有料ま組の契約をしていた場合、その契約を mini B-CAS 力ード 
に適用することはできません。新たに mini B-CAS 力ード用に契約をする必要がありまず。 

mini B - CAS 力ードのお問い合わせホ 

株式会社ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマー七ンター 
TEL ： 0570 -000-250 (受付時間：10 : 00〜20 : 00) 

msm - mini B-CAS 力ードをセツトするときは、向きにを意して確実に差し込んでください。また 
mini B-CAS 力ード]^乂外のものを挿入しないでください。 

•本製品使用中は、 mini B-CAS 力ードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。 

• mini B-CAS 力ードを巧り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。 

- mini B-CAS 力ードの に 金属端子には手を軸れないでください。 

- mini B-CAS 力ードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしなでください。 

- mini B-CAS 力ードに水をかけたり、めれた手で触ったりしないでください。 

- mini B-CAS 力ードを分解、加工をしないでください。 


付属の mini 巳- CAS 力ードは、株式会社ビーエス-コンディシヨナルアクセスシステムズから供給さ 
れたものを同捆しています。また、本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属の mini 
B - CAS 力ードも BUFFALO 修理センターへお送りください。 

















録画についてのごを意 

■八ードディスクは、録画ま組の恒义的な保を場所ではありません。八ードディスクは、非常に精密な機 
器で、お使いの環境や使用状況によっては、数年で寿命となることがあります。八ードディスクが故障 
ずると、本製品への録画はもちろん、録画したま組の再生も行えなくなります。 

■ 録画の失敗、および録画香組の消失については保証していません。 

■本製品の動作中に、電源プラグを接続している電源タップのスイッチを「切 J にしたり、停電など（雷 
などによる瞬間的な停電も含む）が起こると、本製品が故障したり、本製品に録画した内容が消失•破 
損することがあります。また、まるっと全録が停止した後、10時間 LX 上経過すると、まるっと全録を再 
開する際に今までまるっと全録で録画した香組はすべて消去されまず。再開する前に大切な香組は内蔵 
八ードディスクまたは外付け八ードディスクへダビングしてください。 

■まるっと全録で録画中、個別に録画中、ダビング中、ムーブ中、削除中、八ードディスク初期化中は絶 
対に AC アダプターを取り外さないでください。取り外ずと故障する恐れがありまず。 

■ メニュー画面に表示の録画可能時間は、参考時間です。 

■本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換する場合またはディスクを 
フォーマットずる場合がありまず。 

この場合、録画内容はすべて;'肖去いたしまず。また、当社は当該データの破厦消失などにつき、一切の 
責任を負いません。 

■地デジチャンネル変更（リパック）に伴う再設定について 
お住まいの地域で地デジチャンネル変更 （ リパック）が実施された場合、番組の受信や録画が行えなくな 
ります。その際はチャンネルの再設定（チャンネルスキャン）を行ラ必要がありまず。 

チャンネルスキャンを実行ずると、まるっと全緑で録画したま組はずべて消去されます。 

変更する前に大切なま組は内蔵八ードディスクまたは外付け八ードディスクにダビングしてください。 

※地デジチャンネル変更 （ リバック）の詳細および変更が予定されている地域、実施日程につきましては、 
下記の総務省テレビ受信者支援センタ ー{ デジサポ）ホームぺージにてご確認ください。 

総務省テレビ受信者支援センタ ー( デジサポ） 
http :// digisuppo . jp / repack / 

■まるっと全緑を停止後、10時間な上経過すると、まるっと全録を再開ずる際に今までまるっと全緑で録 
画したま組はずべて消去されまず。再開ずる前に大切なを組は内蔵八ードディスクまたは外付け八ード 
ディスクへダビングしてください。 

※リモコンの [メ ニュ ー] ボタンを押し、[設定] 一[まるっ とを緑設定] 一[まるっ とを録停止]でまるっ 
と全緑を停止した際に「次回再開したときに、まるっと全録で録画されたま組はずべて消'去されます 。 J 
と表示されまずが、10時間な上経過ずる前にまるっとを緑を開始した場合はまるっと全録で録画され 
た番組はすべて消去されずに最後の録画時刻より追記されまず。 

※まるっと全緑の停止期間を含めて、約3ヶ月前までの番組視聴に対応しています。 

※まるっと全緑の停止により冒頭部分が欠けた香組は、番組表やまるっと全録ジャンル検索、方向キー 
による再生が失敗することがあります。そのようなときは、前後の香組より早送りや早戻しを行って 
再生してください。 

■放送延長が発生した場合でのごを意 

-放送延長が発生した場合、ま組表で選択した香組と視聴するま組が異なることがありまず。 

-放送延長の発生などで放送時間が変更された場合、意図した番組が録画できないことがありまず。 


著作権について 

あなたが録音-録画したものは、あなたが個人として楽しむ L 乂外は、著作権等の権利者に無断で使用する 
ことはできません。録音-録画したものを、権利者の許諾なく、複製•改変-販売-譲渡-貸与-上演- 
上映したり、インターネットで送信•掲示したりずることは、著作権法で禁止されていまず。 
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はじめに 


本製品を使用する前に知っておいていただきたいことを説明します。 


本体およびリモコンの、各部の名前と機能を説明します。 


本体前面 





本体側面の両側のボタ ンを 押さえながら、 
フ□ントカバーを 取り外します。 





2、 


電源ランプ 4. 

緑色点打： 電源 ON の状態 

黄ち点灯： 本製品についてのお知らせがあります。 

リモコンの[メニュ ー] ボタンを押し、[お 
巧らせ]から内容を確認してください。 

ホを点丹： 電源 OFF ( 待機状態） 

ホを点滅： 起動 エラー (AC アダプターを 接続しな 
おしても赤色点滅するときは、当社修理 
センターに修理をご依頼ください。） 

消打： AC アダプターを 接続していない状態 

3. 内蔵/か付け HDD 残 量 ランプ 

八ードディスクの空き容量を巧ることができます。 5. 
八ードディスク未接続時：ミ肖灯 
空き容量50% ]^(上：緑色点灯 
空き容量10〜50% :黄色点灯 

空き容量10%未満：ホ色点灯 6. 

※内蔵 HDD 残量ランプは、残しておきたいま組を 
保をする専用領域の空き容量の表示となります。 


まるつとを録ランプ 
青を打； 

まるつと全録で録画中の状態 

※まるつと全録で録画していないチューナーのランプ 
は;'肖灯します。 

中央部分がおをに点打： 

まるつと全録停止中の状態 

中央部分が赤をに点丹： 

まるつと全録停止中に電源 OFF (待機状態）にした状態。 

消好" 

まるつと全録で録画中に電源 0 FF { 待機状態）にした状態 

mini B - CAS 力ード挿入口1〜8 

まるつと全録用のカード挿入口です。付属の mini 
B - CAS 力ードのうち、8枚を！〜8に挿入します。 

リモコン受光部 

リモコン信号の受光部です。 

^前に物を置くなど、信号を遮らないでください。 
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各部の名前と機能 


本製品の設定 


個別に録画ずる 


まるつと全録を使用する 
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本体背面 
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7. アンテナ入力端子 

地上デジタル放送対応のアンテナと接続します。市 
版の F 型コネクターアンテナケーブルを別途ご用意 
ください。 

8. アンテナ出力 S 品子 

テしビのアンテナ入力端子にもアンテナを接続した 
いときは、本製品背面のアンテナ出力端子[テしビ 
へ出力]とテレビをアンテナケーブルで接続してく 
ださい。アンテナケーブルは別途ご用意ください。 

※アンテナ入力端子に地デジ/ BS ■ 110 度 CS 混 
合アンテナを接続した場合でもアンテナ出力から 
は地デジの信号のみが出力されます。 

9. アナログ音声端子（ち：ホ） 

付属のビデオ/オーディオケーブルを接続します。 

10. アナログ音声端子（ち：白） 

付属のビデオ/オーディオケーブルを接続します。 

11. アナログ映像端子 
【コンポジットビデオ出力【黄)） 

付属のビデオ/オーディオケーブルを接続します。 

12. LAN 端子 

ネットワークを使って本製品のソフトウ； L アを更新 
するには、 LAN ケーブルで本製品をインターネッ 
卜に接続された機器 { ルーター/八ブ）に接続する 
必要があります。 LAN ケーブルを別途ご用意くだ 
さし、。 


1玉 mini B-CAS 力ード} f 入口 

個別録画用のカード拝入□です。付属の mini 
B-CAS 力ードのうち、 1 枚を挿入します。 

こちらに差し込んだ mini B-CAS 力ードが代表力一 
ドとして認識されます。代表力ードは放送視聴、個 
別に録画する場合とま組表の取得に使用します。 

14. USB 端子 

USB 接続八ードディスクを増設する場合に使用し 
ます。この場合、 USB 接続八ードディスクは別途 
ご用意ください。 

15. HDMI 端子 

テしビと本製品を HDMI ケーブルで接続する際に使 
用します。 HDMI ケーブルは別途ご用意ください。 

16. デジタル音声端子 （ 角型） 

市販の光デジタルケーブルを接続することができま 
す。光デジタルケーブルは別途ご用意ください。 

17. 電源 端子 

付属の AC アダプターを接続します。 

18. フアン 

※フアンを塞ぐような設置はしないでください。 

19. を難防止用セキユリティースロット 

市販のワイヤーロックなどで固定することができま 
す。 


本体側面 


20. ボタン 

左右側面にあるボタンを押さえながら前面のフロントカ 
パ'-を取り外します。 

21. 通風 □ 

※通風□を塞ぐような設置はしないでください。 
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リモコン 


1. 電源 

本製品の電源を入/切します。 

2. 電源（テレビ） 

テしビの電源を入/切します。 

あらかじめ別紙「らくらく！セットアップシート」うら面の「リモコンでテ 
レビを操作できるよラに設定する」を参照して設定を完了させてくださ 
い。 

3. 入力切換（テレビ） 

テレビを外部入力（ビデオ1、ビデオ2、 HDMI など）に切り換えます。 
あらかじめ別紙「らくらく！セットアップシート」うら面の「リモコンでテ 
しビを操作できるように設定する」を参照して設定を完了させてくださ 
い。 

4. 音声 

音声出力を切り換えます （ 第一音声：主一第一音声：副一第一音声：主 
+副一第二音寅：主一第二音声：副一第二音声：主+副一...）。 

※香組で®送している音芦のみ切り換えることができます。 

※モノラル巧送、ステレオ放送、サラウンド放送の場合、「第一音声：ち J と表示され、 
切り換えることはできません。 

瓦字幕 

字幕の表示を切り換えます（日本語^英語^なし)。字幕放送に対応し 
ていない番組では、字幕ボタンを押しても字幕は表示されません。また、 
き幕の表示には、ボタンを押してから3秒程度時間がかかることがあり 
ます。ボタンを押して力、らき幕が表示されるまでしばらくお待ちください。 

6. 数字キー 

チャンネルを切り換えます。 

設定メニューで数値を入力する際に使用します。 

※数字の「〇_1 (ゼ □) を入力する場合は、 [10] を}甲します。 

※同じ数字のボタンををう一度}甲すとサブチャンネルの切り換えをすることができ 
ます。サブチャンネルとは、巧送局が八イビジョン®送1香組の代わりに標準画 
質®送を同時に複数番組だ〜3番組）巧送ずるチャンネルのことでず。 

7. タイムシフト 

現在視聴しているま組を現在の時刻からタイムシフト再生します。 
見逃したシーンを早戻して見たり、気に入ったシーンを繰りあし見 
たり、一時停止したりすることができます。 

※タイムシフト再生とは、視聰ま組を録画しながら再生する機能のことです。まるっと全録 
で録画中またはまるっと全録で録画した香組がある場合に動作します。 

8. チャンネル上/下ボタン 

チャンネルを切り換えます。ジャンル検索結ま、録画番組一覧、予 
約香組一覧などの画面では、ページを切り換えます。 

9. 音量（テレビ） 

テしビの音量を調整します。 

あらかじめ別紙「らくらく！セットアップシート」うら面の「リモコンでテ 
しビを操作できるように設定する」を参照して設定を完了させてくださ 
い。 

10. 消音（テレビ） 

テしビの音声を;'肖音する/しないを切り換えます。 

あらかじめ別紙「らくらく！セットアップシート」うら面の「リモコンでテ 
しビを操作できるように設定する」を参照して設定を完了させてくださ 
い。 

1 1. 画面表示 

ま組情報や再生、録画の状態の表示/非表示を切り換えます。 
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ma 本書に記載された操作が外にも画面によってはリモコンのボタンに機能が割り当てられていること 
があります。この場合、各画面に表示されている案内をご確認ください。 



本製品の設定 


個別に録画する 


まるつと全録を使用する 


はじめに 




























12. 番組表 

番組表の表示/非表示を切り換えます。 

1玉巧定 

選択した項目を決定します。 

14. 方向キー 

力ーソルを移動します。 

個別で録画した番組を再生中の場合、[左]を巧すと前の録画香組にスキッ 
プします。[右]を押すと次の録画ま組にスキップします。 

タイムシフト再生中の場合、[右]を押すと次の香組にスキップします。 

[左]を押すとを組先頭から15秒モ満の場合は前の香組にスキップ、1已秒 
な上経過していたときは、ま組の先頭に戻ります。 

15. 戻る _ 

前の画面に戻ります。 

16 . メニユー 

メ ニユ—画面を表示します。 

17. 早戻し 

再生中の録画ま組を早戻しします （7 段階)。 

番組表の日付を戻します。 

18. 早送り 

再生中の録画ま組を早送りします但段階)。 

番組表の日付を進めます。 

19. 再生/—時停止 

選択した番組を再生します。もう一度押すと一時停止になります。 

20. 10秒戻し 

再生中のを組を10秒早戻しします。 

21.30秒送り 

再生中のを組を30秒早送りします。 

一覧画面で;'肖去やダビングなどの操作をするとき、番組の選択に使巧しま 
す（チェックマークの表示/非表示を切り換えます）。 

22. 停止 

再生、録画、早送り、早戻しを停止します。 

録画番組一覧で表示する録画を組を [ 内蔵八ードディスク]または [ 外付け 
八ードディスク]に切り換えます。 

番組表画面でサブチャンネルの表示/非表示を切り換えます。 

2玉詳細 

香組の詳細情報を表示します。 

24. 録画を組一賣 

録画香組の一覧を表のします。 

25. 録画 

視聴中の番組を録画します。 

26. 消去 

録画を組や予約を;'肖去します。 

27. 予約 

予約香組の一覧を表示します。 
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接続および初期設定 


接続および初期設定の手順は、別紙の「らくらく ！セットアップシート」をご参照くださし、。 


AC アダプターを取り外ずときは 


本留品初期設を後（まるっとを録で録画中、個別録画中、ダビング中、ムーブ中、削除中、八ードディスク 
初期化中）は、常に内蔵八ードディスクの電源が入っている状態となります。内蔵八ードディスクアク七ス 
中に AC アダプターを取りかすと、巧障ずる恐れがおりまず。 

個別録画-まるっと全録を必ず停止し、リモコンの[電源]ボタンを巧して電源ランプの赤色点好を確認し 
てから取り外してください。 

個別録画はリモコン[停止]ボタンで停止できます。 

まるっと全録は、リモコンの[メニュー]ボタンを押し、[設定]一[まるっと全録設定]一[まるっと全録停止] 
で停止できます。 


はじめに -まるつと全録を使用ずる■個別に録画ずる-本製品の設定■付録 
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画面解説 


巧組巧巧時 

リモコンの[画面表示]ボタンを押すと、画面上部に視聴しているま組情報が表示されます。 



① 

チヤンネルロゴ 

逆 

チヤンネル香号 

感 

チヤンネル名 

角） 

番組名、番組情報 

⑥ 

字幕の状態「日本語」「英鼠「なし J 

(D 

音靑出力の状態「第一音声：主 J 「第一音声：畐ム「第一音声：主+副」「第 
二音声：主」「第二音帛：副 J 「第二音声：主+副 J 

③ 

現在の時刻を表示します。 



タイムシフトちを中 

リモコンの [ 画面表示]ボタンを巧すと、画面上部に再生している香組情報、画面下部に操作バネルが表示されます。 



① 

「タイムシフト J と表示されます。まるっと全録で録画中は赤色に、停止 
中はグレー色に表示されます。 

感 

タイムシフトとして録画したときの時刻を表示しまず。 

感 

リモコンの [«] ボタンを押すと10秒早戻しします。 

角） 

リモコンの[早戻し]ボタンを巧すと早戻ししまず。 

⑥ 

リモコンの[再生/一時停止]ボタンを押すと一時停止します。もう一度 
押ずと一時停止を辭除します。 

(D 

リモコンの[早送り]ボタンを押すと早送りしまず。 

③ 

リモコンの [»] ボタンを押すと30秒早送りします。 


録画ま組一覧の番組を再生中 

リモコンの[画面表示]ボタンを押すと、画面上部に再生している香組情報、画面下部に操作バネルが表示されます。 


① ② 



① 

「再生」と表示されます。 

感 

個別に録画したときの時刻を表示しまず。 

③ 

リモコンの [«] ボタンを押すと10秒早戻しします。 

角) 

リモコンの[早戻し]ボタンを巧すと早戻しします。 

⑥ 

リモコンの[再生/一時停止]ボタンを押すと一時停止します。もう一度 
押すと一時停止を解除します。 

爲 

リモコンの[早送り]ボタンを押すと早送りしまず。 

③ 

リモコンの [»] ボタンを押すと30秒早送りします。 


⑤⑥ ® 
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まるつと全録を使用ずる 



まるつと全録の使いかたについて説明します。 


f まるつと全録 J とは 


「まるっと全緑」とは、8チャンネル分の地上デジタル放送を最大8日間自動で緑画する機能です。 

香組緑画予約の操作をすることなくしつでも好きな時に過去の香組を自由に視聴すること力{できます。 


ran # M 

M ■ ■ ■ ■ ■ i 0 


4 •も 



※緑画するチャンネル数 
によっては、8日]^(上 
録画することができま 
す。に 23】 


香組表から、現在放送している香組を選ぶときと同じ要領 
で、過去にさ力、のぼって香組視聴を楽しめます。 


サブチヤンネルでのみ放送されている香組は、■■ま 
るつと全録」では録画されません。 

• 香組延長が発生した場合、予約した香組や香組表と 
異なる香組が録画-再生されることがありまず。 

• 空き容量がなくなった場合、古い香組から順に;'肖去 
されまず。 



自動録画された番組の中に残しておきたい香組があるときは、 
内蔵八ードディスクのき用領域または USB 用外付け八ード 
ディスクにダビングして保存できます。 


mm ダビングは8回まで行ラことができまず。 

9回目な降のダビング-ムーブを行ラこと 
はできません。 


残しておきたい香組をダビング 




自か授曲した香短 巧用巧巧 


本哲品 



USB 用 

"-ドディスク 


mm まるっと全録を停止後、 10 時間な上経過すると、まるっと全録を再開する際に今までまるっと全 
録で録画した香組はすべて消去されます。再開する前に大切な香組は内蔵八ードディスクまたはか 
付け八ードディスクへダビングしてください。 

※リモコンの[メニユ ー] ボタンを押し、[設定]一[まるっと全録設定]一[まるっと全録停止] 
でまるっと全録を停止した際に「次回再開したときに、まるっと全録で録画されたま組はずべて 
消去されます。 J と表示されまずが、10時間 L 乂上経過する前にまるっと全緑を開始した場合はま 
るっと全緑で録画された香組はすべて消去されずに最後の録画時刻より追記されます。 

※まるっと全緑の停止期間を含めて、約3ヶ月前までの香組視聴に対応していまず。 

※まるっと全緑の停止により冒頭部分が欠けたま組は、香組表やまるっと全録ジャンル検索、方 
向キーによる再生が失敗することがあります。そのよラなときは、前後の香組より早送りや早戻 
しを行って再生してください。 


はじめに -まるつと全録を使用する-個別に録画ずる-本製品の設定-付録 
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まるつと全録の準備 


本契品の初期設定画面で下記の項目を設定してください。詳しくは別紙の「らくらく！セットアップシート」 
および P .31 をご参照ください。 

• 録画ずるチヤンネルの選択 
• 録画する香組の画質 

•ほるっと全録を開始しまずか？ J と表示されたら、[はい]を選択 

naa 上記項目を設定しなかった場合、下記設定画面から設定することができます。 

視聴画面でリモコンの[メニュー]ボタンを押し、表示されたメニューから[設定]- [ まるっと全録 
設定]を選がします。 


番組表から過去の番組を見る 


次の手順で過去の香組表からお好きな香組を再生すること力《できます。 


1リモコンの[番組表]ボタンを巧し 
まず。番組表が表示されまず。 

2リモコンの方向キーで青色の圆マーク 
が表示されている見たいを組を選択し、 
リモコンの [ 決定]ボタンを巧しまず。 



r « a 番組表に表示している日付を切り換えるとき 
は、リモコンの[早戻し]または[早送り] 
ボタンを押してください。 
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3 [再生ずる]を選択し、リモコンの[決 
定]ボタンを巧しまず。 

選択したま組が再生されまず。 

再生を停止したいときは、リモコン 
の[停止]ボタンを巧してください0 

raa 香組表で香組選択後、[再生]ボタンで再生を 
開始ずることもできまず。 

L ソ上で香組表からの再生は完了です。 


番組表から過去の番組を見ているときにチヤンネルを変更ずると、見ている番組と同 
時刻に放送まれていた番組に切り換わりまず。 


1. 数字キー 

見ているを組と同時刻に放送されていたを組に切り換えます。 

2. チヤンネル上/下ボタン 

見ているま組と同時刻に放送されていたま組に切り換えます。 

玉方向キー 

[右]を押すと次のま組にスキップします。[左]を押すとま組ホ頭から 15 秒未満の場 
合は前の番組にスキッス 15 秒な上経過していたときは、番組のホ頭に戻ります。 

4. 早戻し 早戻しします (7 段階)。 

5. 早送り 早送りします但段階)。 

6. 再生/ -時停止 一時停止します。もう一度巧すと再生します。 

7. 10 秒戻し10 秒早戻しします。 

8. 30 秒送り30 秒早送りします。 

9. 停止 タイムシフト再生、早送り、早戻しを停止し、前の画面に戻ります。 
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番組表から過去の番組を視聴中のリモコン操作 




はじめに -まるつと全録を使用する-個別に録画する-本製品の設定-付録 





















タイムシフト再生で番組を見る 


現在視聴してしぶ香組を現在の時刻からタイムシフト再生します。見逃したシーンを卷き戻して見たり、気に入ったシー 
ンを繰り返し見たり、 -時停止したりすること力《できます。 

※本製品でタイムシフト再生とは、まるつと全緑で綠画した番組を再生する機能のことです。 


1を組視聴中にリモコンの[タイムシフト]ボタン 
を}甲しまず。 

2タイムシフト再生でを組が表示されまず。 



ma タイムシフト再生を停止したいときは、リモコンの[停止] 
ボタンを押してください。 


な上でタイムシフト再生は完了です。 



番組表から過去の番組を見ているときにチヤンネルを変更ずると、見ている番組と同 
時刻に放送されていた番組に切り換わりまず。 



タイムシフト再生中のリモコン操作 

1. 数字キー 

見ているを組と同時刻に放送されていたを組に切り換えます。 

2. チヤンネル上/下ボタン 

見ているま組と同時刻に放送されていたま組に切り換えます。 

玉方向キー 

[右]を押すと次のま組にスキップします。[左]を押すとを組ホ頭から 15 秒未満の場 
合は前の番組にスキッス 15 秒な上経過していたときは、番組のホ頭に戻ります。 

4. 早戻し 早戻しします (7 段階)。 

5. 早送り 早送りします但段階)。 

6. 再生/ -時停止 一時停止します。もう一度巧すと再生します。 

7. 10 秒戻し10 秒早戻しします。 

8. 30 秒送り30 秒早送りします。 

9. 停止 タイムシフト再生、早送り、早戻しを停止し、前の画面に戻ります。 
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見たいジャンルを検索して見る 


次の手順で過去の香組表からジャンルを検索してお好きな香組を再生すること力巧きます。 

1リモコンの[メニュ ー] ボタンを巧しまず。 

2表示されたメニューから[まるつとを録ジャンル検索] 

を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧しまず0 
録画ジャンルー覧が表示まれまず。 




3見たいジャンルを選択し、リモコンの[決定]ボタンを}甲しまず。 
選択したジャンルのを組一覧が表示されまず。 


4見たいま組を選択し、リモコンの[巧 
定]ボタンを巧しまず。 

選択した番組が再生できまず。 

再生を停止したいときは、リモコン 
の[停止]ボタンを巧してください。 

L ソ上で見たいジャンルを検索しての再生は完了です。 



リモコンの左ち キーで 表 
示しているジヤンルを切 
り換えることができまず。 


リモコンのチヤンネル上/ 
下ボタンで一覧のページ 
を切り換えることができ 
ます。 


DVR - Z 8 ユーザーズマニュアル 
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外付け八ードディスクを増設ずる 


本裝品の USB 端子には外付け八ードディスクを]台増設することができます。次の手順で本 S 品の USB 
端子に外付け八ードディスク （ USB 接続タイプ。容量 2 TB までが応）を増設してください。 

外付け八ードディスクに個別に録画したり、内蔵八ードディスクの録画香組を外がけ八ードディスクへムー 
ブしたりすることができます。 


e ™ 外付け八ードディスクにダビングできるのは、まるつとを録で録画した巧おのみでず。内蔵八一 
ドディスクに個別に録面したま組や内蔵八ードディスクにダビングした番組は外付け八ードディ 
スクにムーブすることができます。 【 P .30】 



対応の八ードディスクについては、当社ホームページ （ buffalo . jp ) で確認してくださし、。 


八ードディスクはあらかじめ次の手順で初期化をしてくださし、。 


1リモコンの[メニュ ー] ボタンを巧しまず。 

2表示されたメニューから[設定]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを}甲しまず。 

3 [初期化]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 

4 [外付け八ードディスク]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを}甲しまず。 

5 [はい]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 


6再度、 

raa •初! 


[はい]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 

初期化を行ラと外付け八ードディスク内のデータはすべて;'肖まされます。大切なデータはあらかじめバック 


アップを巧ってください。 
•初期化には数分かかります。 


-個別に録画ずる香組を外付け八ードディスクに録画するよラにしたい場合は、設定画面の[機器設定]-[録画 
ホ設定 ] で[外付け八ードディスク]を選択してください。 


mm -まるつとを録の録画ホに外付け八ードディスクを設定することはできません。 

- USB 八ブにはが応していません （2 台な上の外付け八ードディスクを同時に接続して使用するこ 
とはできません ）0 

-外付け八ードディスクを取りかずときは、設定画面の[機器設定]-[か付け八ードディスクの取り 
かし]で取り外し処巧を行ってから取り外してください。 

な上で外付け八ードディスクの増設は完了です。 
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まるつと全録で緑画した香組を夕の手順で個々にダビングすることができます。 

mm -ダビングは8回まで行ラことができます。9回目が降のダビング•ムーブを行ラことはできません。 
-個別録画中または予約録画中は、ダビングはできません。 

. ダビング中は他の操作をずることができません。 

1リモコンの[番組表]ボタンを巧し 
まず。番組表が表示されまず。 

2ダビングしたいを組を選択し、リモコ 
ンの[決定]ボタンを巧しまず。 

mss 香組表に表示している日付を切り換えるとき 
は、リモコンの[早戻し]または[早送り] 

ボタンを押してください。 




3 [内蔵八ードディスクへダビング] 

または[外付け八ードディスクへダ 
ビング]を選択し、リモコンの[決定] 

ボタンを巧しまず。 

4 [はい]を選択し、リモコンの[決定] 

ボタンを巧しまず。 

ダビングが開始されまず。 

mm ダビングが完了するまでそのままの状態でお待ちくだまい。 

. ダビング中に予約録画が開始されたときは、処理が中止されます。予約録画完了後、ダビングモ完了の香組 
のダビングをやり直してください。 

• 1時間の香組のダビング時間のめやすは、次の通りです。 

ほ画質：約5〜7分中画質：約9〜11分高画質：約13〜15分 

5リモコンの[録画番組一覧]を巧し、録画番組一覧にダビングした番組があることを 
確認してください。 

ダビングした番組を再生ずる場合、見たい番組を選択し、リモコンの[決定]ボタン 
を}甲してくだまい。 

r « a リモコンのチヤンネル上/下ボタンで一覧のぺージを切り換えることができます。 



な上でダビングは完了です。 



獨まする 巧巧け"ードデイスクヘプビング 

@選巧 な次ま ♦ R る 


ま巧巧巧 9 C 巧 W の 

7/ 3 乂 7/ 4水*?/ 5末 7/ 6を 


« SA 田*. 


■ のでンか■口田 B 


テレビ至な哀 




番組表から八ードディスクへ個々にダビングずる 


本製品の設定 


個別に録画する 


まるつと全録を使用する 


はじめに 
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番組表から八ードディスクへまとめてダビングずる 


まるつと全録で緑画した香組を夕の手順でまとめてダビングすること がで きます。 

mm -ダビングは8回まで行ラことができます。9回目な降のダビング•ムーブを行ラことはできません。 
-個別録画中または予約録画中は、ダビングはできません。 

. ダビング中は他の操作をずることができません。 


2 


3 


リモコンの[メニュ ー] ボタンを巧しまず。 

表示されたメニューから[設定]を選択し、リモコンの[決 
定]ボタンを巧しまず0 
設定画面が表示ミれまず 0 

[まるつとを録設定]を選択し、リモコンの[決定]ボ 
タンを押しまず。 


メ ニコー 


まるつと全録ジャンル検索 


録画一覧 


録函予約 


予約一ち 


デジタル放送メニュー 



設定 


〇巧巧を'次へ参戻る 


4 


5 


[まるつとを録ダビング]を選択し、リモコンの[巧 
定]ボタンを巧しまず。 


ダビング先の八ードディスクを選択し、リモコンの 
[決定]ボタンを巧しまず。 



6リモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 


まるつとを錄ダビング 

ダビングしたい#組を選がしてください。 
■ マークがまるつとを巧の#巧です。 


巧じる 


® 巧を 參ちる 


7 


8 


青色の a マークが表示まれているを組の中からダ 
ビングしたいを組を選択 （1 00番組まで選巧ずるこ 
とができまず）し、リモコンの[決定]ボタンを}甲 
しまず。 


リモコンの[再生/一時停止]ボタンを}甲しまず。 
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9 ダビングずる番組の一覧が表示まれまず。番組名を 
確認し、リモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 
ダビングが開始されまず。 


mm ダビングが完了するまでそのままの状態でお待ちくだまい。 

. ダビング中に予約録画が開始されたときは、処理が中止されます。予約録画完了後、ダビングモ完了の香組 
のダビングをやり直してください。 

. ダビングずる香組の数が多いときや合計の時間が長いときは、処理に大変時間がかかることがあります。 

<1時間の香組のダビング時間のめやす> 

お画質：約5〜7分中画質：約9〜11分高画質：約13〜15分 

10[はい]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを}甲しまず。 

11 r ダビングが完了しました。 J と表示されたらダビングは完了でず。 

リモコンの[決定]ボタンを}甲しまず。 

12リモコンの[録画番組一覧]を巧し、録画番組一覧にダビングした番組があることを 
確認してください。 

ダビングした番組を再生ずる場合、見たい番組を選択し、リモコンの[決定]ボタン 
を}甲してくだまい。 

rwss リモコンのチヤンネル上/下ボタンで一覧のぺージを切り換えることができます。 

な上でダビングは完了です。 



はじめに -まるつと全録を使用する-個別に録画する-本製品の設定-付録 
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録画チヤンネルを変更ずる 


次の手順でまるつと全緑で録画するチヤンネルをを要すること力巧きます。 


録画チヤンネルを変更ずると、まるつとを録で録画した番組はずべて消去されます。変をずる前に大切 
なを,祖は内蔵八ードデイスクまたは外付け八ードディスクにダビングしてください。 


mm -まるつとを録で録画しているとき、個別に録画しているときは、録画チヤンネルを変更ずること 
はできません。録画を停止してから録画チヤンネルをををしてください。 

-まるつと全録設定で録画チヤンネルに設定していないチヤンネルは、テレビの巧聰、および個別 
録函もできません。 


1リモコンの[メニュ ー] ボタンを巧しまず。 

2表示まれたメニューから[設定]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを巧しまず。 

設定画面が表示されまず 0 


3 [まるつとを録設定]を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを}甲しまず。 


メ ニコー 


まるつと全録ジャンル検索 


録画一宾 


録函予約 


予約 一ち 


デジタル放送メニュー 



設定 


〇法巧を'次へ参戻る 


naa 画面に[まるつと全録で録画中です]と表示されているときは、録画チヤンネルを変更できません。大切な香組 
は内蔵八ードディスクまたは外付け八ードディスクへダビングし、 [ まるつと全録停止]を選択してください。 



5変更したい番号を選択し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを}甲しまず。 

6録画したいチヤンネルを選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを}甲しまず。 

7 [設定ずる]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを 



巧しまず。 

r « a まるつと全録による録画を開始ずる場合は、[まるつと全録開始]を選択してください。 


な上で録画チヤンネルの変更は完了です。 
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録画画質を変更ずる 


まるつとを緑で録画しているときは、録画画質を変更することはできません。まるつとを緑での 
碌画を停止してから録函画質を変更してください。 


コンの[メニュ ー] ボタンを巧しまず。 

:されたメニューから[設定]を選択し、リモコン 
決定]ボタンを巧しまず。 

画面が表示されまず。 


メニュー 


まるつとを録ジャンル検索 


録画一 g 


録画予約 


予約一ち 


デジタル放をメニュー 

_ 



3 [まるつとを録設定]を選択し、リモコンの[決定] 

ボタンを巧しまず。 

ma 画面に[まるつと全録で録画中でず]と表示されているときは、録画画質を変更できません。大切な香組は内 
蔵八ードディスクまたは外付け八ードディスクへダビングし、[まるつと全録停止 ] を選択してください。 


4 [録画画質設定]を選択し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを巧しまず。 


録画する函質を設定します 

萬神 
巧を 面« 


巧由 ill 


まるつとを6およそ X 曰できます 


5録画画質を選択し、 
しまず。 


リモコンの[決定]ボタンを}甲 


〇進択 巧決定 


次の画質を選択ずることができまず。 

•高画質 

約6 Mbps です。8チヤンネルを録画ずる場合、 
2.7 日間 （64 時間）分録画ずることができまず。 

-標準画質 

約4 Mbps でず。8チヤンネルを録画する場合、 
4日間分録画ずることができまず。 

•低画質 

約2 Mbps でず。8チヤンネルを録画ずる場合、 
8日間分録画ずることができまず。 


録画画質と録画チヤンネル数による録画可能日数のめやず 


録画か数 

高画質 

(約 6 Mbps ) 

標準画質 
(約 4 Mbps ) 

ほ画質 

(約 2 Mbps ) 

8 ch 

2.7 曰 

4 曰 

8 曰 

7 ch 

3 曰 

4 .已曰 

9 曰 

6 ch 

3.6 曰 

已曰 

10 曰 

5 ch 

4.3 曰 

6 曰 

12 曰 

4 ch 

己 4 曰 

8 曰 

16 曰 

3 ch 

7 曰 

10 曰 

21 曰 

2 ch 

11 曰 

16 曰 

32 曰 

Ich 

21 曰 

32 曰 

64 曰 


まるつと全録による録画を開始ずる場合は、[まるつと全録開始]を選択してください。 


が上で録画画質の変更は完了です。 
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次の手順でまるっと全録で録画する録画画質を変更することができます。 


録画画質を変更ずると、まるつとを録で録画した番組はずべて消去まれまず。変更ずる前に大切な番組 
は内蔵八ードディスクまたは外付け八ードディスクにダビングしてください。 


はじめに 


まるつと全録を使用する国個別に録画する国本製品の設定 



モ 


ホ [ 定 
表の設 


2 




























個別に録画ずる 



•個別に録画中、視聴しているチヤンネルを切り換えることはできません。ただし、まるつとを録で 
録画しているときは、リモコンの[タイムシフト1ボタンを巧した後にタイムシフトでのち生をチヤ 
ンネルボタンで切り換えることができまず。 

•巧組の視聴、および個別録画は、まるつとを録設定で録画チヤンネルに設定しているチヤンネルの 
み行ラことができます。まるつとを録でチヤンネル設定していないチヤンネルは、視聴や個別に録 
画ずることができませんので、設定時にご注意ください。 


•工場出荷時の録画巧は内蔵八-ドディスクに指定されています。録画先を外付け八ードディスクに変更する場 
合は、外付け八ードディスクを接続後、リモコンの[メニュ ー] ボタンを}甲し、[設定]一[機器設定]一[録 
画ホ設定]で指定してください。 

•内蔵八ードディスクに個別録画できる時間は、リモコンの[メニュ ー] ボタンを押し、[設定]一[機器設定] 
一 [ 録画可能時間]で確認ずることができまず。 

•個別録画はデジタル放送をそのままの画質で録画します。 


視聴中の番組を録画ずる 


視聰中の香組を録画するときは、次の手順で行います。 


2 


録画したいを組を視聴しまず。 


リモコンの[録画]ボタンを巧しまず。 
録画が開始されまず。 

録画を停止したいときは、[停止]ボタン 
を押してくだまい。 



mm 録画中に香組が終了し、次の香組が開始されても録画は停止されません。[停止]ボタンを押すまで録画は続 
行されます。 

naa 録画中に[再生]ボタンを押すと録画中の香組を追つかけ再生できます。追つかけ再生を終了するときは[停止] 
ボタンを押してください。この際、録画は停止しません。もう一度[停止]ボタンを押すと録画は停止します。 

本製品での追つかけ再生とは、個別録画中の香組を再生する機能のことです。それに巧し、本製品でのタイム 
シフト再生とは、まるつと全録で録画している香組を再生する機能のことです。 
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番組表から予約ずる 


番組表から香組を予約するときは、次の手順で行います。 


1リモコンの[番組表]ボタンを巧し 
まず。番組表が表示されまず。 


2予約したい番組を選択し、リモコンの 
[録画]ボタンを}甲しまず。 


mm 放送延長の発生などで放送時間が変更された場合、意図した香組が録画できないことがあります。 


•香組表に表示している日付を切り換えるときは、リモコンの[早戻し]または[早送り]ボタンを押してくだ 
さい。 

-メインチヤンネル/サブチヤンネルを切り換えるときは、リモコンの[停止]ボタンを押してください。 

-現在放送中の香組を選択した場合、香組の途中から香組の終了まで録画されまず。 

-予約した香組には、香組表中にホい^マークが表示されまず。 

naa 予約したを組を毎週予約•毎曰予約へ設定ををまずる 

1. 本ページに記載の手順で録画予約を行います。 

2. 視聴画面表示時にリモコンの [ 予約]ボタンを押し、予約香組一覧を表示させます。 

玉変更したい予約を選巧し、[決定]ボタンを押します。 

4.予約日を選択し、リモコンの左ボタンを数回押して、毎週予約、毎日予約に変更します。 【 P .27】 
L ソ上で番組表からの予約は完了です。 
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ジャンルから検索して予約ずる 


ジャンルから検索して予約するときは、次の手順で行います。 


1リモコンの[メニュ ー] ボタンを}甲 
しまず。 

2表示まれたメニューから[録画予約] 
を選択し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを}甲しまず。 

3 [ジャンル]を選択し、リモコンの[決 
定]ボタンを}甲しまず。 

ジャンルー覧が表示ミれまず。 



メニユ ー 

まるつヒを録ジャンル杉 
録函 一ち 




予約一 M 

デジタル放をメニュ ー 
設定 

〇 選巧®次へ♦ちる 



4見たいジャンルを選択し、リモコンの[決定]ボタンを}甲しまず。 
選択したジャンルのを組一覧が表示されまず。 


5予約したいを組を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを巧しまず。 

6番組詳細画面で、リモコンの[決定] 
ボタンを}甲しまず。 

mm 放送延長の発生などで放送時間が変更された 
場合、意図した香組が録画できないことがあ 
ります。 

ma •予約した香組には d ] マークが表示されます。 
•現在放送中の香組を選択した場合、香組詳細 
画面で[録画ずる]を選択して、リモコンの[ミ夫 
定]ボタンを押してください。香組の途中か 
ら香組の終了まで録画されます。 


Ji (上でジャンルから検索しての予約は完了です。 



リモコンの左右 キーで 表 
示しているジャンルを切 
り換えることができます。 


リモコンのチヤンネル上/ 
下ボタンで一覧のページ 
を切り換えることができ 
ます。 


ma 予約したま組を毎週予約•毎曰予約へ設定を変更ずる 

1. 本ページに記載の手順で録画予約を行います。 

2. 視聴画面表示時にリモコンの [ 予約]ボタンを押し、予約香組一覧を表示させます。 

3. 変更したい予約を選択し、[決定]ボタンを押します。 

4. 予約日を選択し、リモコンの左ボタンを数回押して、毎週予約、毎日予約に変更します。 【 P .27】 
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曰時を指定して予約ずる 


日時を指定して予約するときは、次の手順で行います。 

1リモコンの[メニユ ー] ボタンを巧しまず。 

2表示まれたメニユーから[録画予約]を 
選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧 
しまず。 

3 [時間指定]を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを巧しまず。 


4予約曰、開始時刻、終了時刻、チヤ 
ンネルを選択しまず。 

[ 予約ずる]を選択し、リモコンの[決 
定]ボタンを}甲しまず。 

ma 毎週予約•毎日予約をしたいときは 

[予約曰]を選び、リモコンの左ボタンを数回 
押してください。 

5 [はい]を選択し、リモコンの[み定] 
ボタンを}甲しまず。 

な上で日時を指定しての予約は完了です。 


メニユ ー 

まるつと^ジャンル巧巧 
錄函一 R 


H お面予約 

1巧が表 

予約一 K 

1ジャンル 

デジタルが送メニュー 

1時間指定： 1 

致!定 


〇選が®次へ♦戻る 
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予約を取り消ず 


予約を取り消すときは、次の手順で行います。 

1リモコンの[メニュ ー] ボタンを}甲しまず。 


2表示まれたメニューから[予約一覧]を 
選択し、リモコンの[決定]ボタンを}甲 
しまず。 


メニユー 


まるつと^ジャンル巧を 


綠面一 g 


泣面予約 


予約一 n 


デジタル巧をメニュー 


巧定 

〇週択巧次へ参巧る 


3取り消したい予約を選択し、リモコンの 
[消去]ボタンを巧しまず。 

r « a リモコンのチヤンネル上/下ボタンで一覧のぺージ 
を切り換えることができまず。 

4 [はい]を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを}甲しまず。 



L ソ上で予約の取り消しは完了です。 


ma 録画予約をまとめて取り消したいときは 

1. 予約番組一覧の画面でリモコンの [メニュー] ボタンを押します。 

2. [予約取消]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。 

3. 録画予約を取り消したい番組を選択し（複数選択できます）、リモコンの [»] ボタンを押します。 

4. リモコンの[決定]ボタンを押します。 

5. [はい]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。 


r « a すべての録画予約を取り消したいときは 

1. 予約番組一覧の画面でリモコンの [メニュー] ボタンを押します。 

2. [全件取消]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧します。 

3. [はい]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。 


28 


DVR - Z 8 ユーザーズマニュアル 










録画番組一覧の番組を見る 


録画番組一覧の香組は次のよラに再生します。 


リモコンの[録画番組一覧]ボタン 
を}甲しまず。 

録画番組一覧画面が表示されまず。 




2見たいを組を選択し、リモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 

選択したを組が再生できまず。 

再生を停止したいときは、リモコンの[停止]ボタンを巧してください。 

I M 。 . リモコンのチャンネル上/下ボタンで一覧のぺージを切り換えることができまず。 

-リモコンの左ちキーで表示しているジャンルを切り換えることができまず。 

-リモコンの[決定]ボタンで香組を選んだ場合、前回停止した位置の続きから再生しまず。最初から再生した 
いときは、リモコンの[メニュ ー] ボタンを押し、[最初から再生ずる]を選択してください。 

な上で再生は完了です。 


2 

5 



録画番組一覧の番組再生中のりモコン操作 


1 . 方向キー 

[左]を押すと前の録画番組にスキップします。[ち]を押すと次の録画香組にスキップし 
ます。 

2. 早戻し 早戻しします (7 段階)。 

3. 早送り 早送りします位段階)。 

4. 再生/ —時停止 一時停止します。もう一度巧すと再生します。 

5. 10 秒戻し10 秒早戻しします。 

6. 30 秒送り 30 秒早送りします。 

7. 停止 再生、早送り、早戻しを停止し、録画ま組一覧に戻ります。 



本契品の USB 端子には外付け八ードディスクを1台増設することができます。詳しくは P .18 をご参照くだ 
さい。増設すると個別に録画するときの録画先にしたり、録画香組を外付け八ードディスクヘムーブするこ 
とができます。 
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外付け八ードディスクを増設ずる 


電源 


;>-げけク田8 


d- ジ OB 



本製品の設定 


個別に録画する 


まるつと全録を使用ずる 


はじめに 

























録画番組を外付け八ードディスクヘムーブずる 


緑画番組一覧 （ 内蔵八ードディスク）にある香組を外付け八ードディスクにムーブするときは、次の手順で巧います。 


mm ムーブ中は他の操作をずることができません。 

1リモコンの[録画番組一覧]ボタン 
を}甲しまず。 

録画番組一覧画面が表示されまず。 



2リモコンの[メニュ ー] ボタンを}甲しまず。 



3 [ムーブ]を選択し、リモコンの[決 
11 ボタンを巧しまず。 


定: 

naa 


録画番組一覧 { 内蔵八ードディスク）にある 


全ての香組をムーブしたいときは、[全件ムー 
ブ]を選び、リモコンの[決定]ボタンを押 


してくださし、。 


巧函メニニ 


«巧から再生する 

お 
をか消去 


巧9/解な 


を件ムーブ 


校り这み巧定 

巧選が 巧み定 ♦戻る 


4ムーブしたいを組を選択し、リモコ 
ンの [30 秒送り]ボタンを巧しまず。 
選択した番組にチェックマークが表 
示されまず。 

5リモコンの[決定]ボタンを巧しまず。 

6 [はい]を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを}甲しまず。 

ムーブが開始されまず。 



mm ムーブが完了するまでそのままの状態でお待ちください。 

-ムーブ中に予約録画が開始されたときは、処 S が中止されまず。予約録画完了後、ホ完了の香組のムーブを 
やり直してください。 

• 1時間の香組のムーブ時間のめやすは、次の通りです。 

ほ画質：約2〜4分中画質：約4〜6分高画質：約6〜8分個別録画：約13〜15分 

naa - リモコンのチヤンネル上/下ボタンで一覧のぺージを切り換えることができます。 

•録画香組一覧でリモコンの[停止]ボタンを押すと外付け八ードディスクの録画香組一覧が表示されます。ムー 
ブした香組は外付け八ードディスクの録画香組一覧から再生できまず。 


な上でムーブは完了です。 
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本製品の設定や各画面のメニューについて説明します。 


次の手順で本製品の設定画面を*二^ 7，し心'マ'*+ + 

1リモコンの[メニコ 

2表示されたメニュ ■ 

の[決定]ボタンを 
設定画面が表示され 


な上で本製品の設定画面の奇 


設定画面で [ まるつと全録設定 


本製品の設定 


:巧ノ 」\ y ぶし巳/ J 、 し5す ； y 0 

L —] ボタンを}甲しまず。 

—から[設定]を選択し、リモコン 
湘しまず。 


メニコー 


まるつとを録ジャンル検索 


録画一宾 


録画予約 


予約一ち 


デジタル放をメニュー 

_ 



遇巧压<次へ•反る 


1を選択することで表示することができます。 



設定画面の表示方法 


まるつと全録設定 


設定項目 

内容 

まるつとを録ダビング 

まるつと全録で録画した番組を番組表から選択し、一括してダビングします。 

まるつとを録開始 

{ まるつと全録停止中の表示） 

まるつと全録での録画を開始します。 

まるつとを録停止 

{ まるつと全録実行中の表示） 

まるつと全録での録画を停止します。 

録画チャンネル選択 

まるつと全録で録画するチヤンネルを選択します。 

最大8つのチヤンネルを選択することができます。を号を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押すとチヤンネルを選ぶことができます。 

録画画質設定 

まるつと全録で録画する画質を選択することができます。 

高画質: 約6 Mbps です。8チャンネルを録画する場合、之7日間 （64 時間） 

分録画することができます。 

標準画質： 約4 Mbps です。8チャンネルを録画する場合、4日間分録画す 
ることができます。 

但画質： 約2 Mbps です。8チャンネルを録画する場合、8日間分録画する 
ことができます。 


本製品の設定 


個別に録画する 


まるつと全録を使用する 


はじめに 
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チヤンネル設定 


設定画面で[チヤンネル設定]を選択することで表示することができます。 


設定項目 

内容 

チヤンネルスキヤン 

チャンネルを再検索し、見つかったチャンネルを登録します。 

録画中はチャンネルスキャンは行えません。 

チャンネルスキャンを実行すると、まるっと全録で録画した番組はすべて;'肖 
去されます。実行する前に大切な香組は巧蔵八ードディスクまたは外付け 
八ードディスクにダビングしてください。 

リモコン割尝設定 

リモコンの数字ボタンに割り当てるチヤンネルを指定します。 

録画中は設定できません。 

まるっと全録で割り当てているチヤンネルのみリモコンの数字ボタンに割り 
当てることができます。 

リモコン割当設定を斤うと、まるっと全録で録画した番組ははすべて;'肖去さ 
れます。設定を行う前に大切なを組は内蔵八ードディスクまたは外付け八一 
ドディスクにダビングしてください。 

アンテナレベル 

各チャンネルの電波状態を確認します。チャンネル上下ボタンでアンテナレ 
ベルを確認するチャンネルを選択します。 

個別録画中の場合、録画中のチャンネルな外のアンテナレベルは表示できま 
せん。 

-アンテナしベルが60未満のときは、正常に視聴できないことがあります。 
アンテナの向きや設置する位置を調整するか、別売のブースター(増幅器） 
またはアツテネータ ー{ 減衰器）を巧意し、チユーナーとアンテナの間に 
接続して信号しベルを調整してください。 

-アンテナしベルが60な上の場合、実際のアンテナレベルよりも数値が大 
きく表示されることがあります。 


機器設定 


設定画面で[機器設定]を選択することで表示することができます。 


設定項目 

内容 

録画ホ設定 

優先して録画する八ードディスクを「内蔵八ードディスク」「外付け八ード 
ディスク」から設定します。外付け八ードディスクが未接続の場合は、内蔵 
八ードディスクに録画します。 

個別録画中は録画ホの設定を変更することはできません。 

外付け八ードディスクの 
取り外し 

外付け八ードディスクを取り外すときは、あらかじめ[外付け八ードディス 
クの取り外し]で取り外し処理をしてから取り外してください。 

録画可能時間 

巧蔵と外付け八ードディスクの情報{録画可能容量、録画可能時間）を表示 
します。 

巧蔵八ードディスクの録画可能時間は、個別録画およびダビングに使用でき 
る時間です。 

機器情報表示 

本製品に搭載されているソフトウ;!:アのバージョン番号が画面右上に表示さ 
れます。本製品にセツトされている mini B - CAS 力ードの情報が画面中央に 
表示されます。 

巧操作電源オフ設定 

有効にすると、何も操作しないで5時間経過すると待機状態に移行します。 
個別録画および再生中は、無線操作電源オフ設定が有効でも待機状態に移行 
しません。 
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お知らせ 


設定画面で[おがらせ]を選択することで表示すること力《できます。 


設定項目 

内容 

おならせ 

放送局や本製品からのお知らせがあった際に表示します。 


初期化 


設定画面で[初期化]を選択することで表示することができます。 

mm 初期化中は絶対に AC アダプターを取り外さないでください。初期化中に取り外ずと八ードデイス 
クがが障することがおりまず。 


設定項目 

内容 

内蔵八ードディスク 

内蔵八ードディスクを初期化します。 

巧蔵八ードディスク内の録画ま組はすべて;'肖去されますのでごを意くださ 
い。 

外付け八ードディスク 

外付け八ードディスクを初其月化します。 

外付け八ードディスク内の録画を組はすべて消去されますのでご注意くださ 
い。 

設定初期化 

本製品の設定を工場出荷時の状態に戻します。 

巧蔵八ードディスク 
完全巧巧化 

内蔵八ードディスクのデータを完全に;'肖去します。本製品を廃棄する際にお 
使いください。完全初期化には10時間程度の時間が必要です。 

外付け八ードディスク 
完を巧期化 

外付け八ードディスクのデータを完全に消去します。外付け八ードディスク 
を廃棄する際にお使いください。完全初期化には 1 TB で約5時間かかりま 
す。 


はじめに -まるつと全録を使用ずる■個別に録画する-本製品の設定-付録 
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ソフトウェアの更新 


設定画面で [ ソフトウェアの更新]を選択することで表示することができます。 


設定項目 

内容 

ソフトウェアのま新 

本製品のソフトウェアをインターネット経由で更新をすることができます。 
に37 】 

ネットワーク設定 

本製品の IP アドレスを「自動 （ DHCP )」 にするか「手動」にするか設定します。 
通常は「自動 （ DHCP )」 を選択してください。手動の場合、 IP アドレス、サ 
ブネットマスク、優先 DNS サーバー、代替 DNS サーバー、ゲートウェイ 
を固定設定ずることができまず。 



視聰画面でリモコンの [ メニュー]ボタンを巧すことで表示することができます。 


設定項目 

内容 

まるつとを録ジャンル 
検索 

まるっと全録で録画した番組をジャンルから検索して一覧表示します。 

録画一賣 

ダビング/ムーブした番組や個別に録画した録画番組を一覧表示します。 

録画予約 

ま組表： ま組表から予約します。 

ジャンル： 番組ジャンルから番組を検索して予約します。 

時間指定： 日時を指定して予約します。 

予約一覧 

現在の個別に録画する予約を一覧表示します。 

デジタルが送メ ニュー 

字幕： 字幕の設定を「字幕オフ」「日本語」「英語」から選択します。字幕に 
対応していない番組では字焉は表 W されません。 

音声切換： 音声を「第一音声：主」「第一音声：副」「第一音青：主+副」「第 
二音青：ち」「第二音声：副」「第二音声：主+副」から選択します。 

-番組で放送している音声のみ切り換えることができます。 

•モノラル放送、ステし才放送、サラウンド放送の場合、「第一音声：主」 

と表示され、切り換えることができません。 

文字 スーパー:文字スーバ ー( 放送内容と関係のないニュースや天気予報と 
いった文字データ）の表示を「オフ」「日本語」から選択します。 

設定 

本製品の設定画面を表示しまず。 
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予約メニコ 


予約香組一覧でリモコンの[メニュー]ボタンを巧すことで表示することができます。 


設定項目 

内容 

予約取お 

チェックボックスでチェックした予約を取り;'肖します。 

ま件取;1 

予約ま組一覧にある予約をすべて取り;'肖します。 

ま組表表示 

香組表を表示します。 

八ードディスク情報表示 

巧蔵八ードディスク、外付け八ードディスクに録画できる時間を表示します。 



緑画香組一覧でリモコンの[メニュー]ボタンを押すことで表示すること力《できます。 


設定項目 

内容 

最初から再生する 

選択している録画ま組を最初から再生します。 

おま 

録画ま組を選択して;'肖去します。 

ま件おモ 

録画ま組一覧にある録画を組をすべて;'肖去します。 

巧護/解除 

選択している録画ま組を;'肖去できないように保護します。 

保護された録画番組を選択して、[保護/解除]を選択すると保護を鮮除し 
ます。 

ムーブ 

録画香組を選択して外付け八ードディスクヘムーブします。 

※かがけ八ードディスクの録画番組一覧では本項目は表示されませ 
ん。 

を件 ムーブ 

録画番組一覧にある録画香組をずべて外付け八ードディスクヘムーブしま 
す。 

^外イ寸け八ードディスクの録画番組一覧では本項目は表。;されませ 
ん。 

絞り込み設定 

録画番組一覧に表示する番組を日付、ジャンル、チャンネルの条件で絞り込 
んで表示することができます。 


はじめに -まるつと全録を使用する■個別に録画する-本製品の設定-付録 
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付録 



ソフトウェアの更新方法 


本裝品のソフトウェアを更新するときは、次の手順で行います。 

mm -更新中は、本製品の電源を切らないでくだまい。また、ボタン操作も行わないでください。更新は5〜10 
分で完了しまず。 

-リモコンの[メニュ ー] ボタンを巧し、[設定]^[機器設定]一[機器情報表示]を選択ずると、画面のち 
上に本製品に搭載されているソフトウェアのバージョンを号が表示されます。 

-ソフトウェアの更新開始時に f ソフトウェアのアップデートを行ラと、まるつとを録で録画したま組が消ち 
されます。と画面に表示された場合は更新ずる前に大切なま組は巧蔵八ードディスクまたは外付け八ード 
ディスクにダビングして < だまい。 


USB メモリーで更新ずる 


USB メモリーでソフトウェアを更新する場合、次の手順で行います。 

1当社ホームぺージ （ buffalojp ) から本製品のソフトウェアをダウンロードし 、 USB 
メモリーに保をしまず。 

2 USB メモリーを本製品背面の USB 端子に差し込みまず。 


3ソフトウェアの更新が開始されまず。 


41 
naa 


更新完了後、自動的に本製品が再起動しまず。 

再起動後に USB メモリーを取り外してください。 


咲上で本裝品のソフトウェアの更新は完了です。 
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ネットワーク経由で更新ずる 

ネットワーク経由でソフトウェアを更新する場合、次の手順で行います。 

mm ソフトウェアを更新するには、 LAN ケーブルで本磬品をインターネットに接続された機器（ルーター 
/八ブ）に接続ずる必要がおりまず。 LAN ケーブルを別をご用意くだまい。 

1リモコンの[メニュ ー] ボタンを巧しまず。 

2表示されたメニューから[設定]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを}甲しまず。 
設定画面が表示されまず。 

3 [ソフトウェアの更新]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを}甲しまず。 

4 [ソフトウェアの更新]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを}甲しまず。 

5ソフトウェアの更新が開始まれまず。 

naa 更新完了後、自動のに本製品が再起動します。 

な上で本契品のソフトウェアの更新は完了です。 


はじめに -まるつと全録を使用する■個別に録画する-本製品の設定-付録 
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たときは 


リモコンが操作できない 


リモコンの[戻る]ボタンを押しながら [12] ボ 
タンを2回押さないでください。 

本製品をリモコンで操作できなくなります。 
このようなときは、[戻る]ボタンを押しながら 
[11] ボタンを2回押してください。 
リモコンの®ボタン押すことで本製品の電源ラ 
ンプがホ色点灯、緑色点灯 （ または黄色点灯）に切 
り換えることができれば正常に動作しています。 


原因①： 

電池が入っていない/電池が消耗している。 

巧策①： 

新しい電池をリモコンに入れてください。 

原因②： 

電池の入れ方が間違っている。 

巧策②： 

別紙「らくらく ！セットアップシート」を参 
照して、電ミ也を正しい向きで入れてくださし、。 


リモコンでテレビが操作できない 
原因①： 

リモコンの設定をしていない/本製品を他の 
テしビに接続した/リモコンの戻るボタンと 
数字ボタンを同時に押してリモコンの設定が 
変更されてしまった。 

対策①： 

別紙「らくらく ！セットアップシート」を参 
照して、再度リモコンの設定をしてくださし、。 

原因②： 

リモコンを本製品に向けている。 

巧策②： 

リモコンはテレビに向けて操作してください。 


リモコンで本製品が操作できない_ 

ma^m --：^m .- mh > 

原因①： 

リモコンと本製品の間に障害物がある/リモ 
コンから本製品の距離が離れすぎている。 

巧策①： 

障害物をなくし、本製品に近づけて操作して 
ください。 


電源が入らない_ 

原因①： 

電源ケーブルが外れている。 

巧策①： 


原因②： 

電源タップの電源が OFF になっている。 

巧策②： 

電源タップの電源を ON にしてくださし、。 


を組視聴時、タイムシフト再生時、個 
別録画番組の再生時に画面が乱れるま 
たは途切れる _ 

原因①： 

電波が弱すぎる/強すぎる場合、映像が正常 
に表示されません。 

巧策①： 

リモコンの[メニュー]ボタンを押し、[設 
定]一[チヤンネル設定]一[アンテナしベル] 
画面で正常に視聴できないチヤンネルの受信 
レベルをご確認くたさい。 

アンテナレベルが60未満のときは、アンテナ 
の向きや設置する位置を調整するか、別売の 
ブースター（増幅器）またはアツテネーター(減 
衰器）を用意し、チューナーとアンテナの間に 
接続して信号レベルを調整してください。 


チヤンネルスキヤンでチヤンネルが見 
つからない 

原因①： 

アンテナケーブルの接続が間違っている。 

巧策①： 

別紙「らくらく ！セットアップシート」を参 
照して、アンテナケーブルを接続し直してく 
ださい。 

f 予期しない電源の切断があったため、 
まるっとを録は停止しました J と表示 
されている 

原因①： 

停電や電源切断後、10時間な上経過すると、 
上記メッセージカ砸面に表示されます。 

巧策①： 

まるっと全録停止後10時間な上経過すると、 
まるっと全録再開時に、まるっと全録で録画し 
ていた過去の香組が消まされます。まるっと 
全録で録画していた大切な香組は、内蔵八一 
ドディスクまたは外付け八ードディスクへダ 
ビングしてからまるつと全録を再開してくだ 
さい。 


電源ケーブルをコンセントおよび本製品に接 
続してください。 
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映像や音声が出ない 

原因①： 

テしビとの接続が間違っている。 

巧をの. 

別紙「らくらく ！セットアップシート」を参 
照して、接続し直してください。 

原因②： 

テレビの入力切換が正しく選択されていな 
い。 

巧を@ . 

テしビの入力を「ビデオ」にするなど、本製 
品を接続した入力を選択してください。 

原因③： 

テしビのミュート（消音）が有効になってい 

ぇ才農： 

リモコンの[消音]ボタンを押して消音機能 
を無効にしてください。テレビの消音機能を 
無効にする手順はテしビに付属のマニュアル 
を参照ください。 

映像が正しく表示まれない_ 

原因①： 

ビデオ機器を経由させて接続している。 

巧をの. 

本製品にはコピープ□テクシヨン機能が搭載 
されており、ビデオ機器を経由させると再生 
映像が甜れる場合があります。再生映像が乱 
れる場合は、テレビに直接接続してください。 

原因②： 

ビデオ機能を搭載したテレビに接続してい 
る 0 

巧策②： 

本製品にはコピープ□テクシヨン機能が搭載 
されており、ビデオ機能を搭載したテレビに 
接続すると再生映像が甜れる場合がありま 
す。再生映像が甜れる場合は、ビデオ機能が 
搭載されていないテしビと接続してくださ 
い。 

テレビで見たとき端（外周部）の映像が 
カットされている、映像がずれている 

一般的にテしビは映像信号の外周部を少し 
カットして表亦:する才ーバースキヤン表亦;方 
式を使用しています。テレビによってカット 
する量に差があり、テレビによっては映像の 
端（外周部）がカットされて見えたり、左ち 
または上下にずれて見えることがあります。 


録画できない_ 

原因①： 

増設した録画用外がけ八ードディスクの CD 
ドライブ変更スイッチが仮想 CD / DVD ドラ 
イブに設定されていた 

対策①： 

CD ドライブモード変更スイッチの搭載され 
た八ードディスクを接続する場合には、必 
ず CD ドライブモード変更スイッチの設定を 
「 OFF 」 にしてご使用ください。 

原因②： 

外付け八ードディスクが初期化されていない 

対策②： 

外付け八ードディスクを接続した場合、本製 
品の設定画面で初期化してください。 [ P .18] 
原因③： 

八ードディスクの空き容量がない 

巧策③： 

録画香組またはそれが外のデータを削除し、 
空き容量を確なしてください。 

内蔵八ードディスクの場合、番組を外付け 
八ードディスクにムーブすることでも空き容 
量を確保できます。 

ケーブルテレビのパススルー方式 •h 
ランスモジ ユレーシヨ ン方式に対応し 
ていまずか 

パススルー方式のみ対応しています。ご利巧 
のケーブルテしビがパススルー方式（*1)に 
対応しているかどラかは、 CATV 事業者へ確 
認してください。 

トランスモジユしーシヨン方式には対応して 
いません。 

*1 同一周波数パススルー方式、周波数変 
換パススルー方式ともに対応 

八ードディスクに録画できる時間のめ 
やずについて知りたい _ 

八ードディスクの録画可能時間は、リモコン 
の [メニュー] ボタンを押し、[設定]一[機 
器設定]^[録画可能時間]を選択した画面 
で確認できます。 


2台が上八ードディスクを接続ずること 
はできまずか_ 

本裝品の USB 端子に接続して使用できる 
八ードディスクは1台です。 

2台な上の八ードディスクを同時接続して使 
用することはできません。2台(上の八 ー ド 
ディスクを使用するときは、1台ずつつなぎ 
換えてお使いください。 
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はじめに -まるつと全録を使用する■個別に録画する-本製品の設定-付録 















仕様 


r « a 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームぺージ化 uffaio . jp ) を参照してくだ 
さい。 


チューナー 

受信チヤンネル 

地上デジタル放送：1 ch 〜62か、 C13 ch 〜 C63 ch 

アンテナ入力 

F 型コネクター(入カインピーダンス7已 Q) 

巧応機能 

八イビジョン出力、 CATV パススルー、字幕放送、番組表 (EPG) 

LAN インターフエース 

対応規格 

IEEE 802.3 /IEEE 802.3 U 準拠 
(10BASE-T/1 00 -BASE-TX) 

転送ま度 

10/100 Mbps (オートセンス） 

コネクター形状 

RJ-45 型8極コネクター 

外部出力/入力 

アナ□グ映像端子 

RCA ピンジャック（黄） 

HDMI 端子 

HDMI コネクター 

アナ□グ音声端子 

R : RCA ピンジャック（ホ） L : RCA ピンジャック（白） 

デジタル音声端子 

光角型 

USB 規格 

Universal Serial Bus Revision 2.0/1.1 

USB 端子 

シリーズ A (背面 X1) 

その他 

使用電源 

ACIOOV 已0/60 Hz 

消費電力 

最大3已 W 

動作環境 

温度：已〜3已で、湿度: 20 ~ 80 % (結露なきこと） 

外形寸法 

430 (W)x 已 0(H)x220(D) mm (突起物を含まず） 

本体重量 

約 2.7 kg 

対応テレビ 

ワイド表示 （ 縦横比1 6:9) が可能なテレビ 


八ードディスクの破妻*譲渡-交換*修埋時の注意 

「削除 J や r フォーマット J した八ードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、 
廃棄-譲渡-交換-修理等を行ラ際に、八ードディスク上の重要なデータが流出するといラトラブルを 
回避するためには、八ードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消ますることが非 
常ド幸军卜わ n まず 

万一、お客様の個人データが漏;ましトラブルが発生したとしましても、当社はその責任を負いかねます 
のであらかじめご了承ください。 

詳しくは、 http :// buffalo . melcoinc . co . jp / support _ s / hcldata.html をご覧ください。 

本製品のデータを完全消去するには、本製品の完全初期化機能（X)を使用ずるか、専門業者に完全消 
去作業を依頼することをおすずめします。 

※本製品の設定画面で[初期化]一[内蔵八ードディスク完全初期化]一[はい]を選択してください。 
本製品内蔵八ードディスクのデータを完全に初期化しまず。 
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r 設定がラま < いかない j 、 r 故障かな？ J とおった6 

ヴポー ト センターのご案内 


本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。 

• お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。 

お客様か5お寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q & A やよくある質問をご紹介して 
おります。機種や症状別に参照することち巧能です。ぜひご覧ください。 

,1口 —,、-…つで口— AO — パツフア □— 


八□-バッファ□— 

86886 .jp 


( http://www 不要） 


86886 .ip 


検索 f 


インターネット （E メール）： ※お問合せフオームか5ご質問いただけます。 

A □—バッファ □- 

( htl : p://www 不要） 


個人のお客様 


法人のお客様 


S ノ、□—バッファ□— 

86886. jp / mail / 

S 从 □— バッファ□— 

86886. jp / hojin / 


( http://www 不要） 


電話： お問合せの際には、あ!5かじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること 
が巧能です。1，ご使用の当社製品名とパソコンの型番3,0 S のバージョン 4,トラ 
プルの内容をお知!5せください。 

受付時間や電話番号などは、変更されることびあります。 

A □-バッファ □- 

詳細は当社ホームページ （8 目 886. jp ) をご覧ください。 


個人のお客様窓 □ 


050-3163-1825 


目:3日〜19:00 (日曜曰、夏期休暇、年末年始、法定点検曰を除く） 

050-3163-2000 


法人のお客様窓 □ 


目:3日〜12:0013:日〇〜17:00は曰祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検曰を除く） 


修理のご案内 


万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 
利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 
理期間の短縮や修理状況の確認を巧ラことが可能です。 

□—バッファ□一 

86886. jp / shuri / ( hUp://www 不要） 

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 

ちのバーコードを携帯電話で読み取ってください。 



，ーザー登録のご案内-添付品の販売 （ 備品お壳な口） 


ユー ザー登録 

ダウン □ー ドの代行 サービス （ 有料） 

AC アダプター、ケーブル、その他付属品 


に71 八□—バッファ □— 

曲 86886. jp / user / 
班 86886. jp / bihin / 


お http :// www . buffalo - direct.com ' 、ッァ□—タイレ/’卜 


( http://www 不要） 
( http://www 不要） 

検索^^ 


コミュニティサイト 



•お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問■質問を書き込み、知っている 

人が答えて解ミ夫する]ミュニテイヴイトに QwoonetSAK 2 (サクサク)』をご用意させていただい 

ておりまず。ぜひご利用ください。 

ヴクヴク 


曲 http ;// www . zqwooJp / sak ? foo=bar 

SAK 2 

検索 k 


^We provide technical and customer support only to Japanese OS. 

We provide technical and customer support only in Japanese language. 

We provide technical and customer support only for use in Japan. 

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第王者への開示は致しません。 

•お問合せに関する連絡•製品向上の為のアンケート（サポートセンター）•添付品の販売業務（怖品販売窓口） 
-製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター） 
























